














■ 整机尺寸

■ 工作范围
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形态

履带宽度

整机宽度

接地压

操作重量

小臂的种类

a - 最大挖掘半径

a' - 地面最大挖掘半径

b - 最大挖掘深度*

c - 最大挖掘高度*

d - 最大倾倒高度*

e - 最小倾倒高度*

f - 最大垂直挖掘深度*

g - 最小前端回转半径

h - 8英尺平坦地面挖掘深度*

i - 水平挖掘距离

标准挖斗容量（ISO7451）

标准2.5m小臂

9,910

9,730
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6,720

3,030

5,700

3,910

6,320

4,200

1.4m3

可选2.98m小臂

10,320

10,150

7,000

9,770

6,880

2,550

6,050

3,910

6,820

5,270

1.3m3

单位:mm

 * 不包括履带板突出部分。 

单位:mm

标准2.5m小臂。 *记号表示不包括履带板突出部分。

m3

m3

mm

mm

kg

ISO标准

CECE标准

带侧边齿

不带侧边齿

标准2.5m小臂

可选2.98m小臂

等高齿履带

1.4

1.0

1,520

1,520

5

1,600

○

-

1.3

0.9

1,430

1,430

5

1,540

-

○

用途

标准挖斗容量

挖斗宽度或切面

斗齿数

挖斗重量

配置

在装标准2.5m小臂、挖斗（1.4m3）时。

mm

mm

kPa ｛kgf/cm2｝

kg

■ 反铲挖斗

标准作业 标准作业

■ 操作重量与接地压

管理中心
服务器

售后服务人员/
用户

GPS
卫星定位

客户的机器

通信网络

2

3

1

便捷顺畅

驾驶室内的点检
缩短作业时间

便于清扫

提高安全性、易于维护

机体上部维修保养

确保工作人员在对发动机室

进行维护时的作业空间。

降低台阶，便于上下，作业

姿势舒适，不用弯腰。

通过发动机罩的轻量化，易

于开关。

以舒适的姿态点检、维护

地上维修保养

需进行日常检修、定期维修

保养的部位，大多设定在触

手可及的地方。

■ 在必要的时候只显示必要的维修保养信息

■ 能及早检测电气系统异常并自动显示的自我诊断功能

■ 方便对机器工作状态进行检查的服务诊断功能

■ 对没有再现性的故障也能进行确认的故障来历记忆功能

维修保养不可缺少的准确信息

机器信息显示功能

履带 带拎环、可一分为二的车毯 发动机机油底盒空调滤芯

油水分离一体型燃料滤芯/发动机油滤芯

金属空气滤清器 (双滤芯式）

右侧

维修保养信息显示例

维修保养空间 台阶/扶手

水箱散热器等冷却设备可触手可及的设计。　1　燃料滤芯

　2　油水分离一体型燃料滤芯

　3　发动机油滤芯

可拆卸式。车毯下设有排水口。便于除去泥土的单面斜坡设计。无需工具，可直接拆卸内外气滤芯。 设有泄放阀。

有效维护保养，
确保最佳状态。

左侧

支撑高耐久的预防保护“探望系统”
“探望”是通过互联网远程确认现场状况，进行工作管理的系统。通过对维修保养等信息的灵活运用，可降低机械故障风险，

确保耐久品质。此外，还可定期实施预防性维护，通过检修降低作业损耗。
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 ：标准2.5m小臂
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